
 
 
 

EXPERT SHIELD - PROTETTIVO PER SUPERFICI POROSE 
 
Scheda Informativa 
In accordo al Regolamento (CE) 1907/2006, Art. 32 
 
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 
Identificazione del prodotto 
EXPERT SHIELD - PROTETTIVO PER SUPERFICI POROSE 
 
Usi pertinenti identificati del prodotto e usi sconsigliati 
Trattamento di superficie per uso professionale e al consumo 
 
Informazioni sul fornitore della Scheda Informativa 
SILTEA SRL 
Via Carlo Goldoni 18 
35131 Padova PD 
tel. +39 049657350 
mail. info@siltea.eu 
 
Classificazione della sostanza o della miscela 
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). 
 
Elementi dell’etichetta 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche 
ed adeguamenti). 
 
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
Miscele 
Secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 non è necessario dichiarare alcun componente. 
 
MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi 
 
Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare nel contenitore originario in un ambiente fresco ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori 
aperti dopo l’uso e mantenerli diritti al fine di evitare uscite accidentali di prodotto. Evitare il congelamento. 
Limitare le esposizioni ad alte temperature. 
 
PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: Liquido incolore trasparente 
Odore: Inodore 
Soglia olfattiva: non applicabile 
Punto di fusione/congelamento: 0°C (acqua) 
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Punto/intervallo di ebollizione: 100°C (acqua) 
Tensione di vapore: 2.26 kPa (17 mmHg, water, a 20°C) 
Densità relativa: 1.0 g/ml 
Solubilità: buona dispersione in acqua; la solubilità in acqua è trascurabile 
Viscosità: meno di 30 cP 
Proprietà esplosive: prodotto non esplosivo 
Proprietà ossidanti: prodotto non ossidante 
 
STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
Reattività 
Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non vi sono particolari pericoli di reazione con altre 
sostanze. 
 
Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. Evitare temperature <5°C per non 
causare sedimentazione irreversibile. 
 
Possibilità di reazioni pericolose 
Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non sono prevedibili reazioni pericolose. 
 
Condizioni da evitare 
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 
Nessuna. 
 
CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Metodi di trattamento dei rifiuti 
Queste informazioni sono applicabili solo al prodotto tal quale, non possono essere applicate se il materiale è 
stato usato o comunque contaminato. È responsabilità del produttore di rifiuti determinare le proprietà di 
tossicità e fisiche del materiale generato per classificare e smaltire i rifiuti in conformità alle normative vigenti. I 
rifiuti devono essere conformi alle normative regionali, nazionali e locali vigenti. Il prodotto deve essere riciclato o 
bruciato in un inceneritore approvato per rifiuti chimici. Smaltire il contenitore contaminato come prodotto 
inutilizzato. 
 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il prodotto non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto di merci pericolose e non è, quindi,sottoposto ai 
relativi regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada), RID (per ferrovia), ICAO/IATA (via aria). 
 
Liberatoria 
Le informazioni contenute in questa scheda riflettono le conoscenze attualmente disponibili ed è certo 
prevedere che il prodotto venga usato secondo le condizioni prescritte ed in ottemperanza all’applicazione 
specificata sull’imballaggio e/o nella letteratura tecnica guida. Qualsiasi altro uso del prodotto, incluso l’uso del 
prodotto in combinazione con qualsiasi altro prodotto o in qualsiasi altro processo, è responsabilità 
dell’utilizzatore. E’ implicito che l’utilizzatore sia responsabile di definire misure di sicurezza e di applicare la 
legislazione che copra le proprie attività. 
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